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Δήλωση Επίδοσης 

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 

(Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) 

 

Αριθ.: 13813_HYPERDESMO-T 

 

 

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος 

13813_HYPERDESMO-T 
 

2. Προβλεπόμενη χρήση:  

 

Για χρήσεις που υπόκεινται σε κανονισμούς αντίδρασης στη φωτιά. – Υλικό επικάλυψης 

συνθετικής ρητίνης. 

            Όλες τις άλλες χρήσεις – Υλικό επικάλυψης συνθετικής ρητίνης. 

 

3. Κατασκευαστής: 

                                                       ALCHIMICA Α.Ε. 

                                                                     Λαμψάκου 7 

                                                        115 28 Αθήνα 

 

4. Σύστημα / συστήματα AVCP  (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): 

 

Σύστημα 3 (Για χρήσεις που υπόκεινται σε κανονισμούς αντίδρασης στη φωτιά) 

Σύστημα 4 (Όλες τις άλλες χρήσεις) 

 

5. (α) Εναρμονισμένα πρότυπα: 

EN 13813:2002 

 

 

6. Κοινοποιημένος οργανισμός 
Αντίδραση στη φωτιά                               1508 
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7. Δηλωθείσα απόδοση 
 

 

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά Δηλωθείσα Απόδοση Μέθοδος Ελέγχου 
Εναρμονισμένο 

πρότυπο 

Αντίδραση στη φωτιά  Τάξεως Bfl-s1 EN 13501-1  
 
 
 
 
 

ΕΝ 13813:2002 

Απελευθέρωση διαβρωτικών 
ουσιών 

SR EN 13813 

Μηχανική καταπόνηση NPD EN 13813 

Ηχομόνωση NPD EN 13813 

Ηχοαπορρόφηση  NPD EN 13813 

Τριχοειδής απορρόφηση και 
διαπερατότητα στο νερό 

W=0,03 kg/m2 •h0,5 EN 1062-3 

Αντοχή συγκόλλησης με 
εξόλκευση 

>2  Ν/mm2 EN 13892-8:2002 

 

            Το προϊόν είναι ελεγμένο ως μέρος συστήματος. 

 
8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και ειδική τεχνική τεκμηρίωση: 

                                                            - 

Η επίδοση του προϊόντος  που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα 

επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται   σύμφωνα με τον κανονισμό  (ΕΕ) 

αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που  ταυτοποιείται ανωτέρω. 

 

 

 

 

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:  

 
             

Κριμίζης Χρήστος 

CEO 
 

 
           Αθήνα  12/12/2024 
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